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3C认证小功率电动机标准GB12350-2000更新替代GB12350-2009标准换版-2010年第4号公告(http://www.cccwto.com/1818.html)
新旧版标准差异项目及补充试验项目表
	项目序号
	差异项目
条款号
	名称
	GB12350-2000要求内容
	GB12350-2009要求内容
	补充试验项目

	1
	3
	定义
	第3章定义
	第3章定义
新增加名词术语定义：独立电源、污染等级、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘、功能绝缘、介电性能试验、最大损耗点
	--

	2
	4.1
	标志
	第4章标志
—铭牌上所标明的项目应符合GB/T5171的规定，对于专用电机的铭牌应符合相应产品标准。
	第4章标志与说明
对电动机铭牌包含的内容进行了规定，并规定：“各类电动机如因特殊需要或受铭牌位置的限制，须对本标准以上项目有所增减时，应在各类电动机标准中规定，并在说明书中对其他项目进行详细说明,但是a)、b)、c)、g)、h)、j)、m)、o)和p)等项目必须在铭牌上标明。”
	核查铭牌及说明书

	
	
	
	无相关要求
	增加：
当制造商与生产厂为不同企业时，铭牌应标制造商名称，但必须保证完整的产品生产、流通过程的可追溯性。
	

	
	4.6
	说明书
	无相关要求
	增加：
每台产品出厂必须有配套说明书，每箱产品至少需要一份。
规定了铭牌和说明书应使用简体中文。
	

	3
	5
	机座与外壳
	第13章机械强度
对非金属外壳未规定具体试验方法。
	第5章机座与外壳
增加：5.2.4通过使用GB/T2423.55中规定的弹簧冲击锤，对电动机的非金属材料壳体施加打击来确定其是否合格。
	对非金属材料外壳的电动机进行机械强度试验

	4
	6
	机械装配与零件
	第13章机械强度
	第6章机械装配与零件
包含旧版标准13.3-13.5及第14章结构中14.1、14.2、14.5-14.8的全部内容。
	条款号变更及内容调整，无需补充试验

	5
	7
	防腐蚀
	把试验零件浸入四氯化碳或三氯乙烯液中10min，以除去所有的油脂或杂质
	把试验零件浸入酒精、汽油或类似物质中10min，以除去所有的油脂或杂质
	需进行补充试验

	6
	8
	电气连接
	第17章连接电源和连接元件的软线
第18章外接导线的接线端子
	第8章电气连接
包含旧版标准第17章、第18章的内容。
	条款号变更及内容调整，无需补充试验

	7
	9
	联接件
	第20章联接件
新旧版标准规定相同
	第9章联接件
与旧版标准无差异
	条款号变更，无需补充试验

	8
	10
	内部布线
	第15章内部布线
	第10章内部布线。增加：
对电动机的引出线规定了最低耐热温度。
	需补充试验，核查引出线的型号规格

	9
	11
	电气绝缘支持
	14.3

未规定支撑带电部件的绝缘材料或绝缘套管的最低运行温度。
	第11章电气绝缘支持
包含旧版标准第14章结构中14.3的内容。
增加：
规定了支撑带电部件的绝缘材料或绝缘套管的最低运行温度。
	需进行补充试验

	10
	12
	绝缘结构评定
	无对应章节
	第12章绝缘结构评定
	暂不执行

	11
	13
	刷握
	第14.4条
	13章刷握
	试验内容无变化，无需进行补充试验

	12
	14
	非金属材料
	第22章耐热、耐燃、和耐漏电痕迹
	第14章非金属部件
根据最新的材料试验方法标准对试验方法进行了详细规定
	需进行补充试验

	11
	15
	爬电距离与电气间隙
	第21章电气间隙和爬电距离
其限值应符合GB4706.1的规定，在产品标准中明确。
	第15章爬电距离和电气间隙
对于爬电距离和电气间隙进行了更加详细的规定和说明，增加了对污染等级、附加绝缘、功能绝缘和加强绝缘等的考虑。
绕组漆包线被认为是裸露导线。
在进行爬电距离与电气间隙的测量时，要施加一个作用力于裸露导线和易触及表面以尽量减少爬电距离与电气间隙。
	爬电距离与电气间隙限值变化，需进行补充试验

	12
	16
	接地
	第19章接地
未规定接地螺钉不得兼作它用。
	第16章接地
明确规定接地螺钉不得兼作它用。
增加规定：接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接，应具有低电阻，通过试验来确定其是否合格：
接地电阻值不应超过0.1Ω。
	需进行补充试验

	13
	17
	温升试验
	第7章温升
应按GB/T5171和相应产品标准的规定进行温升试验，未明确规定试验的要求。
	第17章温升试验
在电阻法测温升时，对温升常数k增加了“对于铜铝混合绕组，按234.5计算考核”。
增加了电动机关于负载确定以及各部分温升试验之后限值的确定等相关内容。
明确额定工作点的电动机条款中,增加了：对带电容运行的单相异步电动机，其温升试验应在最大损耗点进行考核。
	需进行补充试验(负载、其他部位温升考核)

	14
	18
	非正常试验
	第12章非正常工作
只适用于家用和类似用途得小功率电动机。

	第18章非正常试验
适用于所有的小功率电动机
规定未装有热保护器或其他保护装置的工业类电动机和直流电动机无需进行本章试验。
明确规定对于额定电压在48V及以下由独立电源供电的电动机，非正常之后的电气强度试验电压为500V及施加于带电部件与加强绝缘部件之间的试验电压为3000V。
增加：
对于装有热保护器的电动机还需进行长周期堵转试验：
a) 带有自复位保护器的电动机工作300次或72h，两者取先出现的情况，除非对可能永久承受电源电压的电动机，持续时间为432h，或直到保护器永久的断开电路。
b) 带有非自复位保护器的电动机工作30次，每次动作之后，应尽快使热保护器重新复位，但时间不得小于30s。
带有电子电路的家用类电动机，应随整机一起经受GB4706.1中19.11的试验。
	需进行补充试验

	15
	19
	耐久性试验
	第11章耐久性

	第19章耐久性试验
与旧版标准无差异。
	新旧版标准规定相同，无需补充试验

	16
	20
	绝缘电阻和电气强度
	第9章绝缘电阻和电气强度
应符合GB/T5171的规定

	第20章绝缘电阻和电气强度
规定了电动机绕组的绝缘电阻限值，在在常态下不低于20MΩ，在热态下不低于5MΩ。
增加：
对于带有信号控制线的电动机，试验电压施加于信号线与电动机绕组之间，试验电压为1000V+2UN，但最低为1500V。
施加于带电部件与加强绝缘部件之间的试验电压(有效值)为3000V。
	需进行补充试验

	17
	21
	工作温度下的泄漏电流
	第8章泄漏电流
只是适用于家用和类似用途小功率电动机。
电动机泄漏电流限值由各类产品标准规定。
	第21章工作温度下的泄漏电流
适用于所有小功率电动机。
温升后，1.06额定电压及实际负载下运行。
规定了电动机泄漏电流限值：电动机在正常工作时，其泄漏电流不应大于0.25mA。
	需进行补充试验

	18
	22
	湿热试验
	第10章湿热试验
湿热后按正常方法测量泄漏电流。
未规定湿热后电动机绝缘电阻及泄漏电流的限值。
	第22章湿热试验
湿热试验要求同旧版标准。
湿热后在电动机不连接电源的情况下进行泄漏电流的测量。
规定湿热后泄漏电流不得超过0.25mA，电动机绕组对机壳及绕组相互间的绝缘电阻在交变湿热试验6周期后应不低于0.22MΩ；或恒定湿热试验2周期后应不低于1.0MΩ。
	需进行补充试验

	19
	23
	起动
	第6章起动
适用于家用和类似用途小功率电动机，不适用于工业和类似用途小功率电动机。
	第23章起动
适用于所有的小功率电动机。
试验要求同旧版标准。
	对工业类电动机需进行补充试验

	20
	24
	元件
	第16章元件
对元件未有具体要求。
	第24章元件
增加了对离心开关、电动机运行电容器、电动机起动电容器、换向器、热保护器和热熔断体具体要求。
	核查并需进行补充试验

	21
	25
	电磁兼容性
	无相关要求
	带换向器的电动机以及带有电子线路的电动机可能会引起连续骚扰，应进行电磁兼容性测试
	带换向器的电动机以及带有电子线路的电动机需进行补充试验

	22
	26
	其它要求
	无相关要求
	增加：
对通用单相异步电动机产品应该进行最大转矩、最小转矩和堵转转矩试验；
多匝线圈或绕组应进行匝间绝缘试验；
对于带实际负载的电动机，应进行铭牌数据的一致性检查
	需进行补充试验


3C认证小功率电动机标准GB12350-2000更新替代GB12350-2009标准换版变更申请指南：

1.填写《3C认证变更申请表（书）》http://www.cccwto.com/UploadFiles/2008117154037_564.doc ，填写完毕后加盖公章传真至：021-51095580-807。

2.我处审核资料，如资料信息无误，传真申请3C认证证书变更小功率电动机标准换版所需提供资料清单及相关事项：

a.原GB12350-2000旧版认证依据标准的3C认证证书原件(中、英)

b.《3C认证变更申请表（书）》

c.小功率电动机产品描述报告（有规范格式）

d.最近一次3C认证工厂检查/监督检查的报告（包括不符合整改报告）的复印件。

e.委托加工协议（(注：申请人非生产厂时需提供）。

f.原GB12350-2009旧版认证依据标准的3C认证证书申请人营业执照复印件、组织机构代码证复印件。

g. 申请3C认证证书变更小功率电动机标准换版的内容和相关资料。

h.其他3C认证证书变更小功率电动机标准换版所需要递交的文件。

(以上资料须一式四份并加盖申请人公章)，邮寄至我处。
3.我处收到3C认证证书变更小功率电动机标准换版申请资料后复核评定，并下发《3C认证送样通知》(传真或E-mail)，通知申请人按要求送样。

4.我处确认送试样品已按要求送达后，我处向申请人下发《3C认证证书变更收费通知》（传真或E-mail）

5.申请人根据《3C认证证书变更收费通知》汇款，并将汇款凭证回传至021-51095580-807。

6.款项确认到帐后，开始3C认证证书变更小功率电动机标准换版型式试验。

7.型式试验合格通过后，进行综合评审。

8.评审合格后，换发新标准GB12350-2009标准的相同证书编号的3C认证证书。















电话：021-51095580                                     传真：021-51095580-807                                         邮箱：ccc@cccwto.com

TEL: 8621-51095580-805                               FAX: 8621-51095580-807                                         E-mail: ccc@china-ccc-certification.com

