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中国国家认证认可监督管理委员会发布
附：例行检验的试验方法
1.电气强度试验
工具的绝缘应通过以下试验检验：
在带电零件与下述零件之间施加实际正弦波形的电压，频率为50Hz或60Hz，电压值如下表所示：
1)当绝缘失效时或因不正确装配而引起带电的易触及零件；
本项试验在装配好的工具上进行，适用于所有工具；
2)不可触及零件。

本项试验仅在II类工具上进行，或者是完全装配好的，或者是在流水线上的。
电气强度试验用试验电压
	试验电压的施加
	试验电压V

	
	III类工具
	II类工具
	I类工具

	1)跨接基本绝缘
	400
	1000
	1000

	2)跨接附加绝缘

或加强绝缘
	──
	2500
	──


用于试验的高压变压器应设计成当输出电压已调节到适当的试验电压，输出端被短路时，输出电流至少为200mA。
当输出电流大于5mA时，过电流继电器应动作。
试验电压方均根值有效值)应测定在±3%内。
2.接地电阻测量
对I类工具而言，至少10A的电流从接地端子或进线座接地触点或插
头接地插脚依次与每个因安全因素需接地的易触及零件间通过，电流由空载电压不大于12V的交流电源提供。
对长度不大于5m的电缆，电阻不应大于0.3Ω。
对长度大于5m的电缆的情况，每增加5m，电阻值增加0.12Ω。





















电话：021-51095580                           传真：021-51095580-807                        邮箱：ccc@cccwto.com

TEL: 8621-51095580-805                      FAX: 8621-51095580-807                       E-mail: ccc@china-ccc-certification.com

