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附件1：电动工具申请CCC认证单元的划分
1.分为同一个申请单元的必要条件
1.1.同品种工具：

a)铝线、铜包铝线和铜线电动工具均不属于同一申请单元；
b)不同绝缘类别I类、II类、III类)的电动工具不属于同一申请单元；
c)多用工具和单用工具不属于同一申请单元；
d)螺丝刀，冲击扳手不属于同一申请单元；
e)角向磨光机，电磨，直向砂轮机不属于同一申请单元；
f)非盘式平板砂光机、圆板砂光机、带式砂光机不属于同一申请单元；
g)带分料刀圆锯和不带分料刀圆锯不属于同一申请单元；
h)电钻，冲击电钻属于同一申请单元；
i)电锤、旋转电锤、锤钻和电镐可属于同一申请单元；
j)电剪刀，电冲剪不属于同一申请单元；
k)曲线锯，刀锯不属于同一申请单元；
l)电木铣，修边机不属于同一申请单元。
1.2.相同的电动机类型：
a)往复式，旋转式电动机不属于同一申请单元；
b)单相串励，单相感应电动机不属于同一申请单元；
c)电容起动，电容运转电动机不属于同一申请单元；
d)直流，交流电动机不属于同一申请单元；
e)单相感应，三相感应电动机不属于同一申请单元；
f)不同频率的感应电动机不属于同一申请单元。
1.3.相同的额定电压允许额定电压范围覆盖)：
a)380V级、220V级、110V级、特低电压级不属于同一申请单元；
b)220～240V，220V可属于同一申请单元。
1.4.相同的电动机定转子冲片尺寸和材料。
1.5.相同的安全结构，但可以有微小的变化、机械传动结构可以稍有不同应是可以通过图样或少量的试验即可判定的变化)：
a)对开式half)机壳与圆筒式机壳不属于同一申请单元；
b)不同的刷握结构管式、印盒式、盘簧式)不属于同一申请单元。
c)因电动机的铁芯叠长而仅使机壳电动机部分加长，可属于同一申请单元；
d)因开关的改变而引起手柄部位的微小改变，可属于同一申请单元；
e)仅机壳的厚度加厚，可属于同一申请单元；
f)头壳部位增加侧手柄，可属于同一申请单元；
g)手柄部位有、无护手，可属于同一申请单元；
h)因仅开关的变化引起手柄轴向长度的变化，可属于同一申请单元。
1.6.相类同的关键元器件、重要材料器具开关、电源线、干扰抑制器、电容器、隔离变压器或安全隔离变压器、换向器、电刷、绝缘材料的绝缘等级等)：
a)有或无正反转开关可属于同一申请单元；
b)有或无电子调速开关可属于同一申请单元；
c)自锁或非自锁开关可属于同一申请单元；
d)不同的电源线可属于同一申请单元；
e)不同的干扰抑制器可属于同一申请单元；
f)不同的电容器可属于同一申请单元；
g)不同的隔离变压器输入、输出电压必须相同)可属于同一申请单元；
h)不同的安全隔离变压器输入、输出电压必须相同)可属于同一申请单元；
i)不同的电刷材质和尺寸可属于同一申请单元；
j)不同开关数量的产品可属于同一申请单元；
k)不同的开关位置使得工具的结构明显变化不属于同一申请单元；
l)不同尺寸的换向器不属于同一申请单元；
m)不同绝缘等级的工具不属于同一申请单元；
2.同一申请单元中选取主检产品的原则：
2.1当有额定电压范围的产品覆盖了申请单元中的其它电动工具时，应以标有额定电压范围的产品为主检产品；
2.2当额定输入功率不同、绕组参数有变化时，应以最大额定输入功率的产品为主检产品；
2.3当申请单元中同规格产品转速不同、绕组参数有变化时的产品，应以最高转速为主检产品。
2.4同一申请单元中的产品采用了不同元器件时，可依次选电子调速开关、正反转开关的电动工具为主检产品；
3.申请单元中被覆盖产品，应根据具体情况作下述但不限于)相关安全差异补充检验项目：
3.1标志和说明书检查；
3.2输入功率和电流测量；
3.3发热试验；
3.4泄漏电流测量抑制器由两线改为Δ型时)；
3.5耐久性试验如果主检产品的输出轴空载速度不是最高值；或绕组参数作了改变；或换向器作了改变；或产品的机壳结构发生了改变等)；
3.6不正常操作试验如果主检产品的输出轴空载速度不是最高值、主检产品与覆盖产品绕组参数不同)；
3.7组件检查、接线端子检查开关作了改变)；
3.8电源联接检查电源线作了改变)；
3.9当非电子调速开关的产品为主检产品，而扩充电子调速开关产品等情况时，需补充测量正常负载参数、泄漏电流测量、发热试验和耐久性试验；
3.10接地电感的发热试验I类工具中增加接地电感时)；
3.11差异需要进行的其他相关补充试验。
注：被覆盖产品除了铭牌上的额定输入功率降低外，其余均与主检产品完全相同时，可不作差异补充试验。
4.覆盖产品电磁兼容试验的检测原则
4.1对按上述规则划分在一个申请单元中的电动工具，其输入功率跨在国家标准GB4343.1中的不同输入功率档时，每个功率档的产品都要进行电磁兼容试验；当产品电气参数和安全结构完全相同时，仅取小功率档的电动工具产品进行试验。
4.2当在同一申请单元中的同一个功率档中，有多于3个型号的电动工具时，电磁兼容试验时增加一个型号的电动工具，并应取额定输入功率仅次于最大额定输入功率的电动工具；但当产品电气参数和安全结构完全相同，仅是机械部分结构不同时，只取一个型号进行电磁兼容试验。
4.3当在同一单元中扩展额定输入功率高于该单元中最大额定输入功率时，应对该扩展的工具增加进行电磁兼容试验；当产品电气参数和安全结构完全相同，只是机械部分结构不同时，则无需进行电磁兼容检测。
4.4当非电子调速开关的电动工具为主检产品时，被覆盖的电子调速开关产品，应增加进行全部电磁兼容试验。
4.5当工具中所用的电子调速开关不相同时，被覆盖的产品，应增加进行全部电磁兼容试验，
4.6当主检产品不具备正反转功能时，被覆盖的具有正反转功能的产品增加全部电磁兼容试验。
4.7当主检产品使用的关键电磁兼容元器件与覆盖产品使用的关键电磁兼容元器件不同时，除选取主检产品进行整机电磁兼容试验外，覆盖产品需做补充试验，具体项目视元器件的差异按下列附件2表三中的相关要求进行。
附件2：关键元器件、重要材料清单及其变更要求
关键安全和电磁兼容元器件和重要材料清单见下表一至表三。
关键安全和电磁兼容元器件和重要材料的变更规定如下：
1.关键安全和电磁兼容元器件以下简称元器件)和重要材料变更分为A类变更和B类变更，原则如下：
1.1A类变更需经过认证机构的批准。变更时，整机是否符合安全和电磁兼容标准要求，必须由实验室按照整机和元器件标准中相关项目所规定的试验进行确认，并由认证机构评定合格后批准变更。
1.2B类变更可不经过认证机构的批准。变更时，整机是否符合安全和电磁兼容标准要求，可由企业认证技术负责人对资料进行确认/技术判断，当判定变更情况符合B类变更条件和要求时，可无需获得认证机构的批准直接向认证机构报备。
2B类变更条件
1)有生产者制造商)任命/授权、并经认证机构考核认定的认证技术负责人；
2)生产者制造商)具有良好的信誉。
3B类变更的要求
3.1适用B类变更时，应由生产者制造商)的认证技术负责人批准，保
存变更记录并向认证机构报备。
3.2适用B类变更时，误报、漏报视为变更无效，并视同擅自变更元器件
和重要材料。认证机构一经发现违规变更的情况，应视情节严重程度依据《强制性产品认证管理规定》和《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则》及认证机构的有关规定执行。
3.3提供虚假变更信息的视为擅自变更元器件和重要材料，认证机构应撤
销其认证证书。
表一：关键安全元器件
	序号
	元器件名称
	执行标准
	类别
	分类说明
	随机送样数量

	1
	器具

开关
	GB15092.1
	A
	有自愿认证证书或有效期内合格检验报告
	无需单独送样仅做随整机试验)

	
	
	
	
	无自愿认证证书或无有效期内合格检验报告
	无螺纹端子开关26个，

其它开关8个

	2
	插头
	GB2099.1

GB1002/GB1003
	A
	参数改变
	按国家强制性认证要求

	
	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	3
	电源线
	GB5013.4

或GB5023.5
	A
	材质或线径作了改变
	按国家强制性认证要求

	
	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	4
	干扰抑制电容器
	GB/T14472
	A
	参数改变，有自愿认证证书或有效期内合格检验报告
	无需单独送样仅做随整机试验)

	
	
	
	
	参数改变，无自愿认证证书或无有效期内合格检验报告
	采用X和Y类组成的抑制电容器62个，其它50个

	
	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	5
	隔离变压器/

安全隔离变压器
	GB19212.1

GB19212.5/

GB19212.7
	A
	生产者制造商)或输入输出或参数改变，有自愿认证证书或有效期内合格检验报告
	无需单独送样仅做随整机试验)

	
	
	
	
	生产者或输入输出或参数改变，无自愿认证证书也无有效期内合格检验报告
	8个其中未浸渍的1个)
对非安全型变压器，11个其中未浸渍的1个)

	
	
	
	B
	生产者制造商)、输入输出、参数无改变
	

	6
	配套电源箱(电源适配器)
	GB19212.1

GB19212.18
	A
	生产者制造商)或输入输出或参数有改变，有自愿认证证书或有效期内合格检验报告
	无需单独送样仅做随整机试验)

	
	
	
	
	生产者制造商)或输入输出或参数有改变，无自愿认证证书也无有效期内合格检验报告
	6个

	
	
	
	B
	仅生产企业改变
	

	7
	换向器
	JB/T10107
	A
	生产者制造商)或材料或结构改变，有自愿认证证书或有效期内合格检验报告
	无需单独送样仅做随整机试验)

	7

(续)
	换向器
	JB/T10107
	A
	生产者制造商)或材料或结构改变，无自愿认证证书也无有效期内合格检验报告
	10个其中3个表面需精加工)

	
	
	
	B
	生产者制造商)、材料、结构无改变槽型、钩型改变除外)
	

	8
	器具耦合器
	GB17465.1

GB17465.2
	A
	尺寸或参数或结构改变
	按国家强制性认证要求

	
	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	9
	RCD/PRCD
	GB/Z6829/

GB20044
	A
	参数或电缆或结构改变
	按国家强制性认证要求

	
	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	10
	热保

护器
	GB14536.1、GB14536.3

GB13232、

GB/T13002
	A
	参数改变，有自愿认证证书或有效期内合格检验报告
	无需单独送样仅做随整机试验)

	
	
	
	
	参数改变，无自愿认证证书也无有效期内合格检验报告
	15个

	
	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	11
	连接

器件
	GB13140.1～.3

GB17196
	A
	型式、参数改变，有自愿认证证书或有效期内合格检验报告
	无需单独送样仅做随整机试验)

	11

(续)
	连接

器件
	GB13140.1～.3

GB17196
	A
	型式、参数改变，无自愿认证证书也无有效期内合格检验报告
	GB13140：10个

GB17196：24个

	
	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变，
	


注：凡拟按B类变更报备的元器件，均应备有自愿认证证书，或备有有效期内的合格检验报告。
表二：安全重要材料
	序号
	重要材料名称
	类别
	分类说明
	确认方式

	1
	定转子
	A
	
	随整机安全试验

	2
	硅钢片
	A
	型号牌号)改变
	随整机安全试验

	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	3
	电刷
	A
	型号牌号)或规格改变
	随整机安全试验

	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	4
	电感
	A
	参数含磁环芯))有改变
	随整机安全试验

	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	5
	绕组电磁线
	A
	降低耐热等级或改变线径或匝数
	提供有效期内合格检验报告，并随整机安全试验

	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变；采用同等级或提高耐热等级；备有有效期内合格检验报告
	

	6
	槽绝缘
	A
	耐热等级降低
	提供有效期内合格检验报告，并随整机安全试验

	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变；采用同等级或提高耐热等级；备有有效期内合格检验报告
	

	7
	轴绝缘
	A
	绝缘材料型号牌号)改变或绝缘结构改变
	整机随机安全试验

	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	8
	绝缘漆
	A
	耐热等级降低
	提供有效期内合格检验报告，并随整机安全试验

	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变；采用同等级或提高耐热等级，备有有效期内合格检验报告
	

	9
	机壳材料
	A
	生产者制造商)或型号牌号)改变
	随整机安全试验

	10
	绝缘刷握材料
	A
	生产者制造商)或型号牌号)改变
	随整机安全试验

	11
	内部布线
	A
	生产者制造商)或型号规格线径)改变，无认证证书
	随整机安全试验

	
	
	B
	生产者制造商)或型号规格线径)改变，有认证证书
	


注：

1.绕组采用B级及以上绝缘等级时，应按GB/T11021的规定进行绝缘结构评定。
2.当绕组温升超过标准规定值时，可按照GB3883.1中“发热”规定的附加试验方法进行认定。
3.槽绝缘应有以下要求：击穿电压、热态粘结性。执行标准为：GB/T5591.1，GB/T5591.2，GB/T5591.3。
4.绝缘漆应有以下要求：固体含量仅限于有溶剂漆)，挥发分仅适用于无溶剂漆)，厚层固化能力，体积电阻率常态)，电气强度常态)。执行标准为：GB/T1981.1，GB/T1981.2。
5.对于绕组电磁线，应符合相应国家标准或提供生产许可证。铝电磁线应符合GB/T23312系列，铜电磁线应符合GB/T6109系列。其中使用铝电磁线制造产品的生产者制造商)应提供：
1)经中国合格评定国家认可委员会CNAS)认可的实验室出具的合格检测报告；
2)整机企业法人代表签名的符合性声明。
表三：关键电磁兼容元器件和重要材料
	序号
	名称
	执行标准
	类别
	分类说明
	随机送样数量及确认方式

	1
	干扰抑制电容器独立式)
	GB/T14472
	A
	电容量或联接型式改变，有自愿认证证书
	无需单独送样随整机做骚扰电压、骚扰功率试验)

	
	
	
	
	电容量或联接型式改变，无自愿认证证书
	送样数量和检测同关键安全元器件无需重复送样)，随整机做骚扰电压、骚扰功率试验

	
	
	
	B
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	2
	电子调速器具开关
	GB15092.1
	A
	制造商或型号或参数改变
	送样数量和检测同关键安全元器件无需重复送样)，随整机做骚扰电压、骚扰功率、谐波电流试验

	3
	电子调速器件
	─
	A
	制造商或型号或参数改变
	随整机做骚扰电压、骚扰功率、谐波电流试验

	4
	电感独立式)
	─
	B
	电感量或电感数量改变
	随整机做骚扰电压、骚扰功率试验

	
	
	
	
	仅生产者制造商)和/或生产企业改变
	

	5
	换向器
	JB/T10107
	B
	生产者制造商)或型号或参数改变
	随整机做骚扰电压、骚扰功率试验

	
	
	
	
	槽型、钩型改变
	

	6
	RCD

装有连续工作振荡器)
	GB/Z6829
	A
	生产者制造商)或型号或参数改变
	按国家强制性认证要求+整机做骚扰电压、骚扰功率试验

	7
	PRCD

装有连续工作振荡器)
	GB20044
	A
	生产者制造商)或型号或参数改变
	按国家强制性认证要求+整机做骚扰电压、骚扰功率试验

	8
	定转子
	──
	A
	生产者制造商)或型号或规格改变
	随整机做骚扰电压、骚扰功率、谐波电流试验

	9
	电刷
	──
	B
	生产者制造商)或型号牌号)或规格改变
	随整机做骚扰电压、骚扰功率试验

	10
	专用谐波电流滤波器
	──
	A
	生产者制造商)或型号牌号)规格改变
	随整机做骚扰电压、骚扰功率、谐波电流试验

	11
	配套电源箱(电源适配器、安全隔离变压器)
	──
	A
	生产者制造商)或型号牌号)规格改变，有自愿认证证书
	随整机做骚扰电压、骚扰功率、谐波电流试验

	
	
	
	
	生产者制造商)或型号牌号)规格改变，无自愿认证证书
	送样数量和检测同关键安全元器件无需重复送样)+整机随机做骚扰电压、骚扰功率、谐波电流试验


附件3：
电动工具认证依据的标准
手持式电动工具安全检测标准：
1)GB3883.1《手持式电动工具的安全第一部分：通用要求》
2)GB3883.2《手持式电动工具的安全第二部分：螺丝刀和冲击扳手的专用要求》
3)GB3883.3《手持式电动工具的安全第二部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求》
4)GB3883.4《手持式电动工具的安全第二部分：非盘式砂光机和抛光机的专用要求》
5)GB3883.5《手持式电动工具的安全第二部分：圆锯的专用要求》
6)GB3883.6《手持式电动工具的安全第二部分：电钻和冲击电钻的专用要求》
7)GB3883.7《手持式电动工具的安全第二部分：锤类工具的专用要求》
8)GB3883.8《手持式电动工具的安全第二部分：电剪刀和电冲剪的专用要求》
9)GB3883.9《手持式电动工具的安全第二部分：攻丝机的专用要求》
10)GB3883.10《手持式电动工具的安全第二部分：电刨的专用要求》
11)GB3883.11《手持式电动工具的安全第二部分：往复锯曲线锯、刀锯)的专用要求》
12)GB3883.12《手持式电动工具的安全第二部分：混凝土振动器的专用要求》
13)GB3883.13《手持式电动工具的安全第二部分：不易燃液体电喷枪的专用要求》
14)GB3883.14《手持式电动工具的安全第二部分：链锯的专用要求》
15)GB3883.15《手持式电动工具的安全第二部分：修枝剪的专用要求》
16)GB3883.17《手持式电动工具的安全第二部分：木铣和修边机的专用要求》
17)GB3883.18《手持式电动工具的安全第二部分：石材切割机的专用要求》
电动工具电磁兼容检测标准：
1)GB4343.1《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射》
2)GB17625.1《电磁兼容限值谐波电流发射限值设备每相输入电流≤16A)》
附件4：

电动工具产品工厂质量控制检测要求
	产品名称
	认证依据标准
	试验项目
	确认检验标准条款编号)
	例行检验标准条款编号)

	手持式电动工具
	GB3883.1

GB3883.2

GB3883.3

GB3883.4

GB3883.5

GB3883.6

GB3883.7

GB3883.8

GB3883.9

GB3883.10

GB3883.11

GB3883.12

GB3883.13

GB3883.14

GB3883.15

GB3883.17

GB3883.18
	接地电阻测量
	1次/批

或2次/年

26.5
	√

按附录中的方法)

	
	
	输入功率和电流测量
	1次/批

或2次/年

11
	─

	
	
	发热试验
	1次/批

或2次/年

12
	─

	
	
	耐久性试验
	1次/批

或2次/年

17
	─

	
	
	耐久后的

电气强度试验
	1次/批

或2次/年

15.2
	─

	
	
	电缆弯曲试验注3)
	1次/批

或2次/年

24.12
	─

	
	
	电缆拉、扭力试验注4)
	1次/批

或2次/年

24.14
	─

	
	
	电气强度试验
	15.2
	√

按附录中的方法)

	
	
	空载参数

(按企业标准)
	─
	√

	
	
	标志检查
	─
	√

8.1～8.6,8.12

	
	GB4343.1

GB17625.1
	电磁兼容试验
	1次/2年
	─


说明：
1)例行检验是在生产最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行。
2)确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，确认检验应按标准的规定进行。若工厂不具备测试设备，可委托经CNAS认可的实验室检测。
3)电缆弯曲确认试验项目不适用于振动机构设在振动棒内、手持部位不含电动机、电源开关和电缆线的插入式混凝土振动器背负使用的除外)。
4)电缆拉、扭力试验仅适用于振动机构设在振动棒内、手持部位不含电动机、电源开关和电缆线的插入式混凝土振动器背负使用的除外)。
5)打“√”表示例行检验和/或确认检验时适用的检验项目。
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