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附件:
GB14048.4标准换版需补充试验项目说明

一、新旧标准主要差异说明：

	序号
	新版标准条款
	旧版标准条款
	新旧标准差异

	1
	8.1.2
	8.1.1
	增加了灼热丝试验，温度850℃；增加了基于材料的可燃性类别的试验

	2
	8.1.13
	无
	增加了具有金属导线管产品的相关要求

	3
	8.2.1.2.2
	无
	增加了对具有电子式控制电磁铁的接触器和起动器的动作范围试验要求

	4
	8.2.1.2.4
	无
	增加了电容性释放试验要求

	5
	8.2.1.5.1.1
	8.2.1.5.1
	增加了过载继电器“2、3、5、40”四组脱扣级别及相应脱扣时间的要求，并增加公差带E的动作时间；增加了对热式有周围空气温度补偿产品在各极通电时的反时限特性的验证温度要求，并增加了电子式产品的验证要求

	6
	8.2.1.5.1.2
	无
	增加了热记忆试验验证要求，明确了电子式过载继电器必须通过软件功能才能实现热记忆功能，并要求无热记忆功能的电子式过载继电器应加以标志

	7
	8.2.1.5.4
	8.2.1.5.4
	增加了与开关电器配合使用的欠电流继电器的动作范围要求

	8
	8.2.1.5.5
	无
	增加了与开关电器一起使用的电子式堵转过载继电器的动作范围要求

	9
	8.2.1.5.6
	无
	增加了与开关电器一起使用的电子式阻塞过载继电器和脱扣器的动作范围要求

	10
	9.3.3.4
	9.3.3.4
	明确了型式试验必须同时进行冲击耐压试验和工频耐压试验

	11
	9.3.3.6.6
	9.3.3.6.6
	对带有镜像触头的电器，增加了按条款F.7.3的附加试验

	12
	9.4.2.4
	9.4.2.4
	增加了试验过程中接触器至少操作一次，过载继电器应通0.9倍整定电流(不超过100A)

	13
	9.4.2.7
	无
	增加了射频场传导骚扰抗扰度试验，明确了试验要求和进行试验的电器应满足性能判据A的要求

	14
	附录F
	无
	增加了与接触器的电源触头机械连接的辅助触头的冲击耐压试验(可用触头间隙测量代替)，对每一个主触头的每一个镜像触头都应该采用新产品进行试验

	15
	附录H
	无
	增加了CI和CII型接地故障继电器的动作限值、CII(-A和-B)型接地故障继电器禁止保护功能的验证、电流不平衡继电器的动作限值、电压不平衡继电器的动作限值、反相继电器的动作限值、过电压继电器的动作限值、欠功率继电器的动作限值、起动超时继电器的动作限值、温度继电器的动作限值

	16
	附录J
	无
	增加了带通信功能的电子式过载继电器的电磁兼容抗扰性要求和判别标准，对于抗扰性试验过程中和过程后应验证过载保护性能，其动作时间应分别满足相应的规定；增加了带通信功能的电子式过载继电器的电磁兼容发射要求；增加了带通信功能的电子式过载继电器的一致性测试要求

	17
	附录Q
	无
	增加了湿热、盐雾、振动和冲击试验


二、标准实施转换需补充试验项目说明

1.接触器

	序号
	检验项目
	条款
	试品数量
	备注

	1
	灼热丝试验

基于材料的可燃性类别试验
	8.1.2.2

8.1.2.3
	1台
	在电器上进行采用灼热丝试验

在材料上进行采用基于材料的可燃性类别试验

	2
	导线管的拔出、金属导线管的扭转和弯曲
	8.1.13
	1台
	仅适用于：具有金属导线管的接触器

	3
	动作范围
	9.3.3.2.1
	
	仅适用于：具有电子式控制电磁铁的接触器，且释放和完全断开的极限值规定为75%~10%Us的接触器

	4
	介电性能
	9.3.3.4
	
	

	5
	约定操作性能
	9.3.3.6
	1台
	仅适用于：带镜像触头的接触器

	6
	镜像触头冲击耐受电压
	F.7.2
	
	

	7
	射频场传导骚扰抗扰度
	9.4.2.7
	1台
	仅适用于：具有电子线路的接触器

	8
	快速瞬变脉冲群抗扰度
	9.4.2.4
	
	


2.过载继电器

	序号
	检验项目
	条款
	试品数量
	备注

	1
	灼热丝试验

基于材料的可燃性类别试验
	8.1.2.2

8.1.2.3
	1台
	在电器上进行采用灼热丝试验

在材料上进行采用基于材料的可燃性类别试验

	2
	导线管的拔出、金属导线管的扭转和弯曲
	8.1.13
	1台
	仅适用于：具有金属导线管的过载继电器

	3
	(热过载继电器、电子式过载继电器、延时电磁过载继电器)动作范围
	9.3.3.2.2c
	
	仅适用于：脱扣级别为“2、3、5、40”的过载继电器，或热式有周围空气温度补偿产品，或电子式过载继电器

	4
	(欠电流继电器)动作范围
	9.3.3.2.2d
	
	仅适用于：欠电流继电器

	5
	(堵转继电器)动作范围
	9.3.3.2.2g
	
	仅适用于：电子式堵转过载继电器

	6
	(阻塞继电器)动作范围
	9.3.3.2.2h
	
	仅适用于：电子式阻塞过载继电器

	7
	介电性能
	9.3.3.4
	
	

	8
	射频场传导骚扰抗扰度
	9.4.2.7
	1台
	仅适用于：具有电子线路的过载继电器

	9
	快速瞬变脉冲群抗扰度
	9.4.2.4
	
	

	10
	电子式过载继电器的扩展功能验证试验
	附录H.6
	1台
	仅适用于：具有扩展功能的电子式过载继电器(如接地故障保护功能、电流不平衡保护功能、电压不平衡保护功能、反相保护功能、过电压保护功能、欠功率保护功能、起动超时保护功能、温度继电器保护)

	11
	电子式过载继电器的通信功能验证试验
	附录J.3.1
	
	仅适用于：具有通信功能的电子式过载继电器

	12
	具有通信功能的过载继电器的电磁兼容性
	附录J.3.2
	
	


3、起动器
	序号
	检验项目
	条款
	试品数量
	备注

	1
	灼热丝试验

基于材料的可燃性类别试验
	8.1.2.2

8.1.2.3
	1台
	在电器上进行采用灼热丝试验

在材料上进行采用基于材料的可燃性类别试验

	2
	导线管的拔出、金属导线管的扭转和弯曲
	8.1.13
	1台
	仅适用于：具有金属导线管的起动器

	3
	动作范围
	9.3.3.2.1
	
	仅适用于：具有电子式控制电磁铁的接触器，且释放和完全断开的极限值规定为75%~10%Us的接触器

	4
	(热过载继电器、电子式过载继电器、延时电磁过载继电器)动作范围
	9.3.3.2.2c
	
	仅适用于：脱扣级别为“2、3、5、40”的过载继电器，或热式有周围空气温度补偿产品，或电子式过载继电器

	5
	(欠电流继电器)动作范围
	9.3.3.2.2d
	
	仅适用于：欠电流继电器

	6
	(堵转继电器)动作范围
	9.3.3.2.2g
	
	仅适用于：电子式堵转过载继电器

	7
	(阻塞继电器)动作范围
	9.3.3.2.2h
	
	仅适用于：电子式阻塞过载继电器

	8
	介电性能
	9.3.3.4
	
	

	9
	约定操作性能
	9.3.3.6
	1台
	仅适用于：带镜像触头的接触器

	10
	镜像触头冲击耐受电压
	F.7.2
	
	

	11
	射频场传导骚扰抗扰度
	9.4.2.7
	1台
	仅适用于：具有电子线路的起动器

	12
	快速瞬变脉冲群抗扰度
	9.4.2.4
	
	

	13
	电子式过载继电器的扩展功能验证试验
	附录H.6
	1台
	仅适用于：具有扩展功能的电子式过载继电器(如接地故障保护功能、电流不平衡保护功能、电压不平衡保护功能、反相保护功能、过电压保护功能、欠功率保护功能、起动超时保护功能、温度继电器保护)

	14
	电子式过载继电器的通信功能验证试验
	附录J.3.1
	
	仅适用于：具有通信功能的电子式过载继电器

	15
	具有通信功能的过载继电器的电磁兼容性
	附录J.3.2
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