[image: image1.jpg]



PAGE  
CCC中國強制性產品認證在線                                               www.cccwto.com第3页 共3页


	車用無鉛汽油產品品質國家監督抽查結果紅黑榜
  車用無鉛汽油產品品質國家監督抽查部分品質較好的產品及其企業名單
 序號
企業名稱
規格
進貨日期
1
中國石油天然氣股份有限公司天津銷售分公司和平山東路加油站
93號
2005-05-23
2
中國石油化工股份有限公司江蘇南京中山南路加油站
93號
2005-05-12
3
中國石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司秋濤路加油站
93號
2005-05-10
4
中國石油天然氣股份有限公司呼和浩特市銷售分公司第十六加油站
90號
2005-05-18
5
中國石油天然氣股份有限公司新疆和田銷售分公司北京東路加油站
93號
2005-05-10
6
中國石油化工股份有限公司山東青島石油分公司第66號加油站
93號
2005-05-12
7
中國石油化工股份有限公司內蒙古赤峰天山加油站
93號
2005-05-02
8
中國石油天然氣股份有限公司甘肅蘭州銷售分公司玉金加油站
93號
2005-05-14
注：排名不分先後。  
車用無鉛汽油產品品質國家監督抽查部分品質較差的產品及其企業名單
 序號
企業名稱
規格
進貨日期
主要不合格項目
1
山東中慧澤貿易有限公司濟南加油站
93號
2005-05-10
研究法辛烷值,抗爆指數,氧含量,甲醇含量
2
濟南天和舜行經貿有限公司加油站
93號
2005-05-09
抗爆指數,硫含量,烯烴含量
3
天津市塘沽藍天加油站
93號
2005-05-17
研究法辛烷值,抗爆指數
4
新疆中亞油氣有限責任公司克拉瑪依中亞加油加氣站
93號
2005-05-26
研究法辛烷值,抗爆指數
5
煙臺市供銷石油公司第五加油站
93號
2005-05-12
研究法辛烷值,抗爆指數
注：排名不分先後。  
正確使用車用汽油，有益汽車安全行駛
     車用汽油是一種極其重要的石油產品，按照辛烷值劃分牌號，由不同牌號構成汽油的系列產品。我國車用汽油執行國家強制性標準GB 17930-1999，禁止加入含鉛抗爆劑。按照研究法辛烷值劃分為90號、93號、95號三個牌號。
汽油的生產工藝主要依據原油的性質和產品的品種構成。國內現有的生產工藝以催化裂化為主，此外還有催化重整、烷基化、醚化等工藝。大部分汽油加入抗氧化劑和金屬鈍化劑，以提高抗氧化安定性。部分車用汽油加入了汽油清淨劑，減少汽車燃料進氣和噴射系統的沉積物，從而改善汽車尾氣的排放。
車用汽油要求具有良好的蒸發性，保證發動機在冬季易於啟動，在夏季不易產生氣阻，並能較完全燃燒；抗爆性好，辛烷值合乎規定，以保證發動機運轉正常，不發生爆震，充分發揮功率；安定性好，誘導期要長，實際膠質要小，使汽油長期儲存中不會顯著的生成膠狀物質和酸性物質，不出現酸度增大、顏色變深等品質變化；抗腐蝕性好，在儲存和使用過程中保證汽油不會腐蝕儲油容器和汽油機機件等。
對於廣大司機朋友，在使用汽油時還必須注意以下幾點：
一、根據汽油機的壓縮比正確選用汽油牌號，而並不是選擇牌號越高越好。一般可以在汽車說明書中查到壓縮比，除說明書以外，汽車生產廠也會在油箱蓋內側標注推薦使用的燃油標號。車主應嚴格按汽車發動機不同的壓縮比，選用相應標號的車用汽油，才能使發動機發揮出最佳的效能。
如使用比規定要求牌號低的無鉛汽油，發動機將出現爆震現象。一般在急加速及爬坡時，出現爆震現象，如果由於汽油標號低，使發動機長期出現爆震，將會損壞發動機，甚至打壞活塞、缸體等。
但是選擇汽油也不是標號越高越好，汽油標號選擇的主要依據是發動機的壓縮比。壓縮比、點火提前角等參數已經設置，車主只要嚴格按照使用說明的要求選擇汽油就沒有問題。盲目使用高標號汽油，其高抗爆性的優勢無法發揮出來，還會造成浪費。
二、汽車在炎熱的夏季或高原、高山地區行駛時，應該用絕熱材料將汽油泵和輸油管隔開，儘量減少輸油管的彎角，並加強發動機室的通風，以防發生氣阻，如發生氣阻可向汽油機的油泵、輸油管和進氣管上澆灑冷水，或停車使發動機自然降溫。
三、車輛最好避免長時間不使用，以防汽油儲存過久造成氧化，生成難溶膠質阻塞油路。一般而言，儲存汽油最好不超過三個月，但氣候較熱地區還須酌予縮短。
四、汽車油箱要經常裝滿汽油，儘量減少油箱中的空氣量，以減少膠質生成。避免在車輛油箱快空時才去加油，尤其在濕度較大的地區，油箱壁極易積存水氣，造成腐蝕，而且油箱底部汽油泵也會失去作用。如果可能的話，最好晚上回家前加滿油，可減少夜間油箱冷下來時吸入空氣中水氣。
五、平時最好不要用汽油作溶劑洗手或清潔機械零件、工具、工作服和其他油污用品，嚴禁用嘴吸汽油，也盡可能少吸少聞油蒸氣；嚴禁用汽油（或摻入燈用煤油中）作點燈或煤油爐燃料，以免發生火災。
六、在加油過程中嚴格遵守加油站的有關安全規定，特別注意在加油站不要使用手機。
七、不要拿自己的汽車當實驗品，隨便添加來路不明、成份可疑的添加劑，以免損傷愛車。
另外，由於目前已在我國部分地區推廣使用乙醇汽油，因此在停止使用車用無鉛汽油更換同標號的車用乙醇汽油時必須清洗油路，以免膠質類物質堵塞油路，並參照使用說明使用車用乙醇汽油。
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