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注：排名不分先後。


	選購家用太陽熱水器的常識
 
目前，市場上銷售的家用太陽熱水器種類繁多，按照太陽集熱器種類來區分，可分為真空管式和平板式；按照結構區分，可分為一體式和分體式；按照製作工藝區分，可分為承壓式和非承壓式。目前，在市場上銷售的家用太陽熱水器最常見的大都是非承壓真空管式家用太陽熱水器。我們在選購家用太陽熱水器時，應注意以下幾點：
1、熱性能指標中，“日有用得熱量”或 “平均日效率”越高越好， “平均熱損因數”或“平均熱損係數”越低越好。
2、家用太陽熱水器的關鍵部件就是全玻璃真空太陽集熱管（簡稱真空管），真空管品質的好壞直接影響到整個家用太陽熱水器的性能。選購時應仔細觀察真空管內玻璃管上的塗層，這層塗層叫太陽選擇性吸收塗層，由於各廠家製作工藝不同，塗層顏色會有所區別，但一般都是黑色、深藍色或深灰色，品質好的塗層顏色均勻，膜層無劃痕、無起皮或脫落現象，玻璃上也沒有結石或節瘤現象，支撐內玻璃管的支撐件放置端正、不鬆動。
3、選購時還應注意真空管之間的管間距，配置外徑為φ47mm全玻璃真空太陽集熱管時，通常兩管的中心距在70 mm左右為宜。配置外徑為φ58mm全玻璃真空太陽集熱管時，通常兩管的中心距在80mm左右為宜。
4、家用太陽熱水器的支架設計應合理，應有足夠的強度和剛度才能確保有足夠的承重能力。在一些日常風力較大的地區，尤其是沿海地區，在選購家用太陽熱水器時還應注意該產品在設計上是否有抗風能力。
5、目前市場上，家用太陽熱水器的反光板形式多種多樣，有平面反光板、曲面反光板、壓花鋁板等等，在選購時應注意產品的反光板設計是否能充分利用到真空管的吸熱面，真空管能否最大程度上受光。
6、在選購時還應考慮到家中常住人口數量，以確定所購買家用太陽熱水器水容量的大小。一般以每人40升水的標準為宜。7、如果夠買的家用太陽熱水器需要配置電加熱裝置，應選擇具有電氣安全設計的產品。
8、選購其他相關配件，如自動上水裝置、水溫水位顯示儀、電磁閥等，對於這些裝置的選擇時一定要問清楚使用壽命和保修期限。
9、選購好一台家用太陽熱水器後，在安裝過程中應注意支架安裝是否牢固，所有螺絲及接頭是否上緊，上下水管安裝位置是否合理，熱水器本身是否有加固措施等等。另外，在上水管路中一定要安裝止回裝置，以防止熱水回流，倒灌入冷水管道。
10、家用太陽熱水器的售後服務也非常重要。最好選擇知名品牌產品和售後服務好的經銷商。因為家用太陽熱水器是耐用消費品，而且通常是安裝在樓頂，一旦出了故障，用戶很難自己解決，所以售後服務一定要有保障。目前，市場上整機免費保修期一般為3～5年不等。
11、由於家用太陽熱水器是安裝在戶外，長時間使用，真空管上就會被灰塵或雜質污染，從而導致吸熱效率降低。所以對熱水器的真空管應定期清洗，特別在冬季多雪的地區，雪後更需要及時清理。如受房屋設計影響，自己無法清理的，應詢問經銷商，售後服務裏是否包含有定期清洗一項。
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